
P
C
か
ら
の
履
歴
管
理
と
遠
隔
操
作
を
実
現

電源ユニット：
COA-22+POSR-BY5A

電磁錠取付金具：
BR-A280-ZLC

制御リレー：
CRHL-4

COA-22専用
ソフトウェア

解錠ボタン：
EX-2、EX-H5-J

リーダー：RESCR-SKX5EHM
モード スタンドアローン

制御器
Wiegand出力

登録可能人数 600人

解錠方法 暗証番号、カード
対応カード規格 EM、HID Prox、

MIFARE Classic
定格電圧

：

：

：
：

：DC12～24V

電磁錠：LOE-A280LTB

最大吸着力 280kg（参考値）

施解錠信号 無電圧c接点（NO、COM、NC）
開閉扉信号 なし
定格電圧

：

：
：
：DC12V / DC24V（コネクタによる切替）

OUTLINE

企
業
様
の
内
開
き
戸
へ
︑電
磁
錠
を
導

入
致
し
ま
し
た
︒室
内
か
ら
の
解
錠
は

セ
ン
サ
ー
式
の
解
錠
ボ
タ
ン
に
す
る
こ

と
で
︑両
手
が
ふ
さ
が
っ
て
い
て
も
セ

ン
サ
ー
の
前
を
通
る
だ
け
で
解
錠
が
で

き
ま
す
︒

　

ま
た
３
階
と
４
階
に
は
E
X
‐
2
を

導
入
︒解
錠
ボ
タ
ン
を
L
E
D
搭
載
モ

デ
ル
に
す
る
こ
と
で
︑各
階
か
ら
扉
の

施
錠
・
解
錠
状
態
を
L
E
D
の
色
で
確

認
で
き
る
上
に
︑既
存
の
イ
ン
タ
ー

フ
ォ
ン
の
近
く
に
解
錠
ボ
タ
ン
を
設
置

し
た
の
で
︑呼
び
出
し
を
受
け
て
か
ら

の
解
錠
動
作
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
︒

　

今
回
は
C
O
A‐22
を
構
成
に
組
み
込

み
︑パ
ソ
コ
ン
か
ら
の
遠
隔
操
作
や
︑扉

の
履
歴
が
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
︒パ
ソ
コ
ン
か
ら
の
遠
隔
操
作
で
は
︑

施
錠
・
解
錠
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
他
︑従

業
員
の
管
理
も
で
き
︑解
錠
に
使
用
で

き
る
IC
カ
ー
ド
の
制
限
や
︑時
間
指
定
な

ど
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
設
定
も
簡
単
に
行

え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒ま
た
今
回

制
御
器
は
電
源
ボ
ッ
ク
ス
に
収
め
︑制

御
リ
レ
ー
は
配
線
と
共
に
電
源
ボ
ッ
ク

ス
の
横
に
設
置
し
た
箱
に
収
め
る
こ
と

で
︑ス
ッ
キ
リ
と
し
た
美
し
い
施
工
に

仕
上
が
り
ま
し
た
︒

電源部分（POSR-BY5A /  COA-22 /  CRHL-4）

C O A - 2 2 と C R H L - 4 を 使 用 す る こ と で 、パ ソ コ
ン か ら の 履 歴 管 理・施 錠 解 錠 コ ン ト ロ ー ル や 、
各 階 で の 解 錠 ボ タ ン で の 解 錠 操 作 が で き る よ
うになっています。

Lavish電磁錠を設置した扉
（ L O E - A 2 8 0 L T B  /  B R - A 2 8 0 - Z L C  /  E X - H 5 - J ）

扉 の す ぐ 横 に は 、室 内 か ら の 解 錠 に 使 用 す る
セ ン サ ー 式 の 解 錠 ボ タ ン を 設 置 。前 を 通 り 過
ぎるだけで解錠することができます。

３階、４階 解錠ボタン部分（EX-2）
既存のインターフォン近くに解錠ボタンEX-2を設置。来客があった場合、解
錠ボタンを押すことでスムーズに扉の解錠が行えます。

屋外認証リーダー部分（RESCR-SKX5EHM）

リーダーにはスタンドアローンのリーダー
を導入することで、現地スタッフだけでも
カードの追加・削除などの操作を行うこと
できます。

電磁錠部分（LOE-A280LTB / BR-A280-ZLC）

内開き戸へ電磁錠を設置する際には、取付
金具を仕様することで美しい仕上がりに
することができます。


